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Представлены результаты бурения, геофизических работ и термометрического мониторинга на 
участке распространения надмерзлотного субаэрального водоносного талика, приуроченного к песчаным 
отложениям на пологом слабозадернованном склоне террасы р. Левая Шестаковка (Центральная Якутия), 
покрытом редким сосновым лесом. Талик шириной 180–200  м и протяженностью более 500  м имеет 
сложный контур и состоит из нескольких водопроводящих рукавов. Конфигурация талых зон, получен-
ная по результатам георадиолокации и электротомографии, сходна, что подтверждает эффективность 
применявшихся геофизических методов. Среднее значение и амплитуда колебаний температуры пород 
за год на участке распространения талика значительно выше, чем за его пре делами. Мощность слоя ну-
левых годовых амплитуд не превышает 6 м за счет неизменной в течение года температуры водонасыщен-
ных пород, равной 0 °С.
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The study presents the results of drilling, geophysical survey and ground temperature monitoring in the 
area of suprapermafrost subaerial water-bearing talik that is associated with sandy deposits in the sparsely 
vegetated gentle slope of the Levaya Shestakovka River terrace covered by pine forest. The talik is 180–200 m 
wide and more than 500 m long, has a complicated contour and consists of several water-conducting channels. 
The confi guration of unfrozen zones assessed with a ground penetrating radar and electrical resistivity tomography 
is similar, thus confi rming the effi  ciency of the applied geophysical methods. The mean value of ground temperature 
and its amplitude for one year at the talik area are much higher than outside of the talik. The depth of  the zero 
annual amplitude does not exceed 6 m due to the constant yearly temperature of the water-saturated deposits 
equal to 0 °С.
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ВВЕДЕНИЕ

Центральная Якутия относится к сплошной 
криолитозоне мощностью в несколько сотен мет-
ров. Как считалось ранее, суровые климатические 
условия исключают развитие субаэральных (ра-
диационно-тепловых, по Н.Н.  Романовскому 
[1983]) таликов. Тем не менее в Центральной Яку-
тии известны субаэральные над- и межмерзлот-
ные водоносные талики на средневысотных над-
пойменных террасах рек Лена и Вилюй и на древ-
ней аккумулятивно-денудационной равнине. Они 
приурочены, как правило, к сухим слабозадерно-
ванным песчаным массивам, покрытым редким 
сосновым лесом [Катасонова, Толстов, 1963; Бой-

цов, Шепелев, 1976; Бойцов, 1985, 2011; Монито-
ринг…, 2002; Подземные воды…, 2003]. Распростра-
нение, происхождение и эволюция выявленных 
субаэральных водоносных таликов в Центральной 
Якутии однозначно не выяснены. Недостаточно 
изучены гидрогеологический, геотермический и 
гидрохимический режимы подземных вод в них. 
Исследования субаэральных таликов становятся 
особенно актуальными для оценки эволюции 
мерзлотно-гидрогеологических условий региона 
при меняющемся климате.

Впервые многолетние комплексные исследо-
вания на надмерзлотном талике в Центральной 
Якутии были организованы на Чабыдинском ста-

Рис. 1. Расположение и схем а объекта исследования.
А – расположение объекта исследования на карте распространения мерзлоты Восточной Сибири; Б – водосбор р. Шеста-
ковка; В – участок исследования в верховьях р. Левая Шес таковка; 1 – гидрогеологическая и термометрическая скважины; 
2 – термометрическая скважина; 3 – профиль георадиолокации; 4 – профили электротомографии; 5 – Чабыдинский по-
лигон; 6 – постоянный водоток; 7 – временный водоток; 8 – изогипсы; 9 – метеорологическая станция.


